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Рис. 2

Рис. 3

на схему вычитания на резисторах R24–
R26, обеспечивающую необходимую по�
мехозащищенность. Фотогальванические
приемники ИК�излучения основного
канала имеют КПД около 0,1%, а
защитного канала – около 10%, и, как
следствие, фотосигналы чрезвычайно
малы, поэтому в первых каскадах
использованы прецизионные
операционные усилители и коррекция
напряжения смещения нуля. Далее сиг�
нал со схемы вычитания поступает на
усилитель DA4, где усиливается до уров�
ня порога компаратора, выполненного на
DA5. В качестве порога срабатывания
компаратора взято падение напряжения
на последовательно включенных двух гер�
маниевых и одном кремниевом диоде.
Такое включение выбрано с целью тем�
пературной компенсации изменения чув�
ствительности фотоприемника.
Переключение компаратора в состояние
с высоким напряжением на выходе
означает, что в поле зрения извещателя
имеется повышенный уровень ИК�
излучения в диапазоне 1,6…4,5 мкм,
свойственный излучению пламени.

Описанные элементы схемы при посто�
янном питании потребляют ток более 3
мА, что достаточно много для датчиков,
которые включены круглосуточно. С
целью уменьшения тока потребления до
приемлемых величин был использован
импульсный режим питания узлов с
большим потреблением. Для этого на
микросхемах DA3, DD2, DD3, DD5, DD6 и
сопутствующих элементах построен

генератор управляющих импульсов,
которые обеспечивают согласованную
активизацию усилительных узлов и
переход в неактивное состояние.
Последовательность вырабатываемых
импульсов представлена на рис. 3. В
течение 1 мс с периодом 180 мс
питающее напряжение подается на
усилители DA1, DA2 140УД1701А. В это
же время через управляющие выводы
микросхем DA4, DA5, DA7 140УД1201А
увеличивается ток, что улучшает
скоростные свойства усилителей. Во
время присутствия этого импульса
происходит обработка сигналов
фотоприемника, и при идентификации
пламени компаратор подает импульс на
вход счетчика DD4 564ИЕ14. После
получения 15 импульсов подряд счетчик
останавливает счет и вырабатывает
сигнал “Тревога” на исполнительную
схему. С целью недопущения влияния
переходных процессов на работу компа�
ратора, его вход подключается на 0,1 мс
позже включения питания и отключает�
ся на 0,1 мс раньше выключения питания.
В результате использования описанного
алгоритма средний ток потребления
снижается до 75 мкА.

Исполнительная схема в тревожном
режиме вырабатывает сигнал в виде
замыкания контактов реле. Для органи�
зации питания узлов схемы использует�
ся стабилизатор напряжения на микро�
схеме DA6 и формирователь искусствен�
ного нуля на микросхеме DA7. Извещатель
ИП332�1/2 “СК” при прямой полярности

питания работает в дежурном режиме,
при обратной – в режиме контроля рабо�
тоспособности. Для реализации
указанных режимов служат: мостовая
схема VD13, элементы R62, R63, C11, VD12
и внутренний излучающий диод фото�
приемника ФМ611 (выводы 3–8).

Извещатель пламени ИП332�1/2 “СК”
предназначен для индивидуального под�
ключения со специализированными сред�
ствами оповещения. В промышленных и
других условиях, когда используются
стандартные приемо�контрольные пульты
и требуется контролирование больших
площадей, следует применять вариант из�
вещателя ИП332�1/1. И тот, и другой из�
вещатели имеют необходимые сертифи�
каты пожарной безопасности: сертификат
пожарной безопасности
№ССПБ.RU.ОП002.В.00575 от 19.05.2000г.
и сертификат соответствия
№РОСС.RU.ББ05.Н00269 от 19.05.2000г.
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